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With 80 m worldwide longest main boom roadable within 12 t axle load
Worldwide unique self-rigging and roadable 100 m system length
113 m maximum system length with up to 36 m extendable swing-away jib
Most compact and agile 6-axle crane when driving
Most compact working area (outrigger base and tail radius) in its class

Mit 80 m weltweit längster in 12 t Achslast verfahrbarer Teleskopausleger
Weltweit einzigartige 100 m selbstrüstbare und verfahrbare Systemlänge
113 m maximale Systemlänge mit bis zu 36 m langer Auslegerverlängerung
Kompaktester und wendigster 6-Achser bei Straßenfahrt
Kompaktester Arbeitsbereich (Stützbasis und Schwenkradius) seiner Klasse

D’une longueur de 80 m, flèche télescopique mobile la plus grande du monde, pour une charge sur essieux de 12 t
Longueur de système de 100 m unique au monde, mobile et à auto-amarrage
Longueur de système de 113 m avec rallonge de flèche pouvant atteindre jusqu’à 36 m
Grue à 6 essieux la plus compacte et la plus souple pour la conduite sur route
Zone de travail la plus compacte (base de calage et rayon de pivotement) de sa catégorie

Unica il braccio telescopico di 80 m più lungo al mondo, supporta un carico assiale di 12 t in assetto da strada
Unica per il sistema con lunghezza di 100 m autoallestibile e idoneo alla circolazione su strada
Massima lunghezza del veicolo 113 m con prolunga del braccio fino a 36 m
La 6 assi più compatta e agile nel trasporto su strada
Campo di lavoro (base di appoggio e sbraccio) più compatto della sua classe

Con 80 m, la flecha telescópica transportable en vehículo más larga del mundo dentro de la clase 12 t de carga sobre ejes
Longitud de sistema absolutamente única en su género: 100 m, automontable y transportable en vehículo
113 m longitud máx. de sistema con plumín articulado extensible hasta 36 m
La grúa móvil de 6 ejes más compacta y maniobrable en desplazamientos por carretera
El campo de trabajo (base de estabilización y radio de giro) más compacto en su clase

Com 80 m, a maior lança principal do mundo / própria para rodovia, com carga máxima de 12 t por eixo
Única no mundo inteiro, automontável e própria para rodovia, sistema com 100 m de comprimento
Comprimento máximo do sistema 113 m com até jib articulada extensível de 36 m
A mais compacta e ágil grua de 6 eixos em seus deslocamentos
A mais compacta área de trabalho (base dos estabilizadores e raio da traseira) em sua classe

С самой длинной в мире стрелой длиной 80 м, приспособлен для движения по дорогам без нарушения ограничения нагрузки 12 т на ось
Единственная в мире самособирающаяся приспособленная для движения по дорогам система длиной 100 м
Система с максимальной длиной 113 м и выдвижной откидной дополнительной стрелой длиной до 36 м
Самый компактный и маневренный при переездах 6-осный кран
Самый компактный по рабочей зоне (опорная площадь выдвижных опор и задний габарит) в своем классе
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AC 250-1SPECIFICATIONS
Technische Daten · Caractéristiques · Dati tecnici · 
Datos técnicos · Especificações · Технические характеристики

Highway > 45 km/h · Landstraße > 45 km/h · Route > 45 km/h · Strade extraurbane > 45 km/h · Carretera > 45 km/h · 
Rodovia > 45 km/h · Дорога > 45 км/ч

City < 45 km/h · Stadt < 45 km/h · Ville < 45 km/h · Città < 45 km/h · Ciudad < 45 km/h · Urbano < 45 km/h · 
Город < 45 км/ч

Minimum turning radius < 5 km/h · Minimaler Kurvenradius < 5 km/h · Rayon de courbure minimum < 5 km/h · Raggio minimo di
 sterzatura < 5 km/h · Radio mínimo de giro < 5 km/h · Raio mínimo de giro < 5 km/h · Минимальный радиус поворота < 5 км/ч

Off-wall · Wand-weg · Hors mur · Marcia laterale · Desempotrado · Longe da parede · от стены

Crab steer mode · Hundegang · Marche en crabe · Marcia a granchio · Marcha cangrejo · Modo de translação lateral ·
Режим поворота на всех колесах «крабовый ход»

Manually steered · Manuell gelenkt · Dirigé manuelle · Sterzatura manuale · Dirección manual · Manobra manual · 
В режиме ручного управления
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10

11

12

13

14

111,8

123,6

135,2

146,7

158,0

169,3

180,4

191,5

102,4

113,2

123,9

134,5

145,0

155,0

12,5-0-23

140-1-23

140-1-23

180-3-23

180-3-23

180-3-23

125-5-23

125-5-23

125-5-23

125-5-23

125-5-23

160-7-23

160-7-23

160-7-23

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6 + S1V

6 + S1V

1500

1750

1750

1050

1050

1050

1200

1200

1200

1200

1200

1700

1700

1700

2,00 m

2,70 m

2,70 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

118 m/min 117,3 kN 23 mm 380 m

1,0 min-1

52 s
(0° - 83°)

570 s
(14,5-80 m)

49 % 44 % 44 %

77 % 67 % 67 %

385/95 R25
14.00 R25

445/95 R25
16.00 R25

525/80 R25
20.50 R25

118 m/min 117,3 kN 23 mm 380 m

1) Depending on tire type, size and country specific legislation · Abhängig von
Reifentyp, Reifengröße sowie länderspezifischer Gesetzgebung · En fonction
du type et de la taille de pneus ainsi que de la législation locale · In base al tipo
e alla dimensione dei pneumatici, nonché alle normative  locali  applicabili ·
Según tipo de neumático, tamaño y legislación del paía · Dependendo do tipo
e tamanho do pneu e da legislação específica do país · Зависит от типа шин,
размера и требований законодательства страны

113 t 129 t
85 km/h1)

490 mm 560 mm

* must be activated · muss angewählt werden · activation nécessaire · deve essere attivato · debe activarse · precisa ser ativado · должно быть активировано

1

2

3*

4*

5*

6*

Total
EuroMot

3a
Tier3

3b
Tier4i

X
–
X
X
X

X

–
X
X
X
X

X
On request and technical verification · Auf Anfrage und technische Klärung · Sur demande et explications techniques · 

Su richiesta e  verifica tecnica · Bajo demanda y comprobación técnica · A pedido e mediante verificação técnica · 
По заявке и после проверки соответствия установленным требованиям

12,0 t
12,0 t
13,0 t
14,5 t
16,5 t

< 12,0 t

72,0 t
72,0 t
77,0 t
82,0 t
92,0 t

12 x 8 x 10
12 x 8 x 10
12 x 8 x 10
12 x 8 x 10
12 x 8 x 10

445/95R25
445/95R25
445/95R25
445/95R25
445/95R25

12,5-0-23
–

80-3-23
80-3-23
40-1-23

–
–
–

15,0 t
15,0 t

–
–

20 m
20 m
20 m

–
–
X
X
X

–
–
–
–
–

X



HAV-HY-VA 36-20

HAV-HY 10

HAV-HY-VA 28-20 HAV-HY 20
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AC 250-1EQUIPMENT
Einrichtungen · Équipement · Equipaggiamento · Equipamiento · 
Equipamento · Оборудование

HAV-HY / HAV-HY-VA

470 kg/кг

3280 kg/кг

2410 kg/кг

MS

3950 kg/кг

1690 kg/кг

720 kg/кг 1690 kg/кг 870 kg/кг
670 kg/кг



a

b

c

d

e

f

h

g
i

0 t

5,0 t

15,0 t

17,4 t

27,4 t

39,9 t

52,3 t

74,4 t

74,5 t

96,6 t

5,0 t

X

X

X

X

X

X

X

X

X

a 10,0 t

X

X

X

X

X

X

X

b 12,4 t

X

X

X

X

X

X

X

c 12,4 t

X

X

X

X

X

d 12,4 t

X

X

X

X

e 11,0 t

X

X

f 11,0 t

X

X

g 11,1 t

X

X

h 11,1 t

X

X

i
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AC 250-1HA

8,68 m x 8,50 m 360° ISO96,6 t

m

3
4
5
6
7
8
9

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
54
58
62
66
70
74

m

3
4
5
6
7
8
9

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
54
58
62
66
70
74

14,5
t

250,0
197,0
168,0
146,5
129,0
115,0
104,0

94,4
84,4
50,8

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

14,5
t 
-

155,0
155,0
146,5
129,0
115,0
104,0

94,4
84,4
50,8

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

19,3
t 
-

147,5
147,5
144,5
129,0
115,5
104,0

94,7
86,6
73,7
61,4
45,9

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

24,1
t 
-
-

146,0
143,0
126,0
114,0
103,0

94,0
86,2
73,2
61,9
53,3
46,9
37,1

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

28,9
t 
-
-
-

134,5
124,0
110,5
100,0

91,1
83,6
71,3
60,9
52,2
46,6
39,8
34,5
31,6

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

33,7
t 
-
-
-
-

106,5
101,0

94,8
88,8
82,9
70,9
61,7
53,0
45,6
38,9
35,4
31,1
27,5
24,8
21,1

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

38,5
t 
-
-
-
-
-

81,1
78,1
74,9
71,7
64,8
57,7
51,5
46,7
39,8
34,4
30,8
28,5
25,5
23,0
20,9
18,4

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

43,3
t 
-
-
-
-
-
-

60,6
58,7
57,0
53,6
49,8
46,0
42,2
39,3
35,5
31,1
27,6
24,6
22,1
19,9
18,0
16,4
15,5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

48,1
t 
-
-
-
-
-
-
-

47,6
44,5
39,1
34,3
31,0
28,4
26,1
24,7
23,3
21,9
20,5
19,5
18,7
17,8
17,0
15,7
14,5
13,3
10,8

-
-
-
-
-
-
-
-
-

52,9
t 
-
-
-
-
-
-
-
-
-

34,2
30,6
27,1
24,7
22,3
20,0
18,2
16,9
15,8
14,8
13,9
13,3
12,7
12,0
11,4
10,9
10,6
10,2

9,9
-
-
-
-
-
-
-

57,7
t 
-
-
-
-
-
-
-
-
-

29,4
26,9
24,4
21,9
20,2
18,4
16,7
15,1
14,0
12,9
11,8
11,1
10,5
10,0

9,5
9,1
8,6
8,2
8,0
7,7
3,5
-
-
-
-
-

62,5
t 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

23,6
21,6
19,9
18,1
16,8
15,5
14,3
13,0
12,1
11,2
10,3

9,5
8,8
8,3
7,9
7,5
7,1
6,7
6,4
5,9
5,4
-
-
-
-

67,3
t 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

18,1
17,3
16,1
14,8
13,9
13,0
12,1
11,2
10,4

9,7
9,0
8,3
7,7
7,0
6,6
6,2
5,9
5,5
4,8
4,4
3,9
-
-
-

72,1
t 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

14,7
14,7
14,4
13,6
12,8
12,1
11,4
10,7
10,0

9,3
8,7
8,2
7,6
7,1
6,6
6,0
5,7
5,3
4,6
4,0
3,5
3,0
-
-

77,2
t 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10,9
10,9
10,8
10,5
10,2

9,8
9,3
8,8
8,4
7,9
7,4
7,0
6,6
6,2
5,8
5,4
4,9
4,4
3,8
3,2
2,8
2,4
-

80,0
t 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6,6
6,2
5,8
5,4
5,0
4,6
3,9
3,3
2,8
2,3
2,0
1,6

**
*
*

* with special attachment · mit Sonderausrüstung · avec équipement spécial · con accessorio speciale · con equipo especial · 
com equipamentos especiais · со  специальным оборудованием

** Capacity class · Tragfähigkeitsklasse · Classe de capacité · Classe di portata · Clase de capacidad · Classe de capacidade · 
Класс грузоподъемности

m
0°
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AC 250-1HA

8,68 m x 8,50 m 360° ISO52,3 t

m
3
4
5
6
7
8
9

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
54
58
62

m
3
4
5
6
7
8
9

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
54
58
62

14,5
t

155,0
155,0
141,5
125,0
111,5

99,0
85,9
75,5
50,8

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

19,3
t

147,5
147,5
141,5
125,0
111,5

99,3
87,2
76,9
58,1
45,2
36,5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

24,1
t 
-

146,0
140,0
124,5
111,0

98,7
85,8
76,2
57,1
45,8
37,0
31,9
27,1

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

28,9
t
-
-

134,5
123,5
110,5

97,6
84,5
76,3
57,2
45,5
36,7
32,0
27,2
23,4
20,3
13,1

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

33,7
t
-
-
-

106,5
101,0

94,8
81,9
71,3
57,7
45,2
38,0
31,7
26,9
23,0
19,9
17,4
16,3
14,9

8,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

38,5
t
-
-
-
-

81,1
78,1
74,9
69,4
54,9
46,0
37,2
30,9
26,0
22,2
20,3
18,3
16,2
14,4
12,9
11,6

8,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

43,3
t
-
-
-
-
-

60,6
58,7
57,0
53,6
44,6
36,1
29,8
25,3
23,1
20,0
17,5
15,4
13,7
12,2
11,4
10,8

9,7
5,8
5,5
-
-
-
-
-
-
-

48,1
t
-
-
-
-
-
-

47,6
44,5
39,1
34,3
31,0
28,4
26,0
22,2
19,1
16,6
14,6
13,9
12,6
11,3
10,1

9,0
8,1
7,8
7,2
5,3
-
-
-
-
-

52,9
t
-
-
-
-
-
-
-
-

34,2
30,6
27,1
24,7
22,3
20,0
17,9
16,9
15,0
13,2
11,7
10,4

9,9
9,0
8,1
7,2
6,5
6,1
5,6
-
-
-
-

57,7
t
-
-
-
-
-
-
-
-

29,4
26,9
24,4
21,9
20,2
18,4
16,7
14,8
13,4
12,6
11,8
10,4

9,2
8,3
7,8
7,1
6,3
5,6
5,0
4,5
3,5
-
-

62,5
t
-
-
-
-
-
-
-
-
-

23,6
21,6
19,9
18,1
16,8
15,5
14,3
12,9
11,3
10,7
10,0

9,1
8,1
7,1
6,6
5,8
5,1
4,6
4,3
3,6
2,8
-

67,3 
t
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

18,1
17,3
16,1
14,8
13,9
13,0
12,1
11,2
10,1

9,2
8,7
7,7
6,7
5,9
5,1
4,4
3,9
3,6
3,0
2,2
1,4

72,1
t
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

14,7
14,7
14,4
13,6
12,8
12,1
11,4
10,7
10,0

9,3
8,1
7,0
6,1
5,3
4,9
4,5
3,9
3,3
2,3
1,5
-

77,2
t
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10,9
10,9
10,8
10,5
10,2

9,8
9,3
8,8
8,4
7,9
7,2
6,3
5,5
4,7
4,0
3,4
2,8
1,9
1,0
-

80,0
t
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6,1
5,2
4,5
3,8
3,2
2,6
1,6
-
-

m

8,68 m x 8,50 m 360° ISO15,0 t

m
3
4
5
6
7
8
9

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42

m
3
4
5
6
7
8
9

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42

14,5
t

155,0
155,0
137,5
111,0

87,7
65,0
50,2
39,8
27,0

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

19,3
t

147,5
147,5
138,0
109,0

86,0
68,3
53,5
43,8
30,4
22,1
16,7

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

24,1
t
-

146,0
129,5

98,9
79,4
64,5
54,7
45,3
31,7
24,2
18,9
15,0
12,1

9,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

28,9
t
-
-

117,5
92,4
74,0
62,4
51,8
43,9
31,9
25,0
19,5
15,5
12,6
10,4

8,6
7,1
-
-
-
-
-
-
-
-

33,7
t
-
-
-

83,8
68,8
57,5
48,0
40,8
31,6
25,0
19,4
15,8
13,0
10,9

9,1
7,6
6,4
5,3
4,4
-
-
-
-
-

38,5
t
-
-
-
-

63,8
52,2
43,8
37,7
30,4
23,7
19,7
15,7
13,1
10,8

9,0
7,5
6,2
5,2
4,3
3,5
2,9
-
-
-

43,3
t
-
-
-
-
-

47,2
41,9
36,9
27,7
23,3
18,8
15,7
12,8
10,7

8,9
7,4
6,1
5,1
4,2
3,4
2,7
2,2
1,7
1,2

48,1
t
-
-
-
-
-
-

38,9
33,3
27,3
21,4
18,2
14,9
12,4
10,4

8,6
7,1
5,8
4,7
3,9
3,1
2,4
1,8
1,3
-

52,9
t
-
-
-
-
-
-
-
-

24,8
21,0
17,0
14,0
11,5

9,6
7,9
6,4
5,2
4,1
3,2
2,5
1,8
1,2
-
-

57,7
t
-
-
-
-
-
-
-
-

23,5
19,6
15,7
13,5
11,4

9,5
7,9
6,6
5,4
4,3
3,4
2,7
2,0
1,4
-
-

62,5
t
-
-
-
-
-
-
-
-
-

18,1
14,6
12,5
10,3

8,5
7,0
5,7
4,6
3,7
2,9
2,1
1,5
-
-
-

67,3
t
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

13,4
11,2

9,1
7,3
5,9
4,7
3,7
2,8
2,0
1,3
-
-
-
-

72,1
t
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

11,5
9,8
7,8
6,2
4,8
3,7
2,7
1,8
1,1
-
-
-
-
-

77,2 
t
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

8,9
7,0
5,4
4,0
2,9
1,9
1,1
-
-
-
-
-
-

80,0
t
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

8,3
6,4
4,9
3,6
2,5
1,5
-
-
-
-
-
-
-

m
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AC 250-1HA

8,68 m x 8,50 m 360° ISO0 t

m
3
4
5
6
7
8
9

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

m
3
4
5
6
7
8
9

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

14,5
t

155,0
155,0
122,0

82,6
55,3
38,1
27,3
20,1
11,9

-
-
-
-
-
-
-
-
-

19,3
t

147,5
147,5
104,0

73,9
56,2
42,8
32,0
24,2
15,2
10,3

7,2
-
-
-
-
-
-
-

24,1
t
-

130,0
91,3
68,0
51,9
40,0
33,1
27,2
17,7
12,5

9,1
6,8
5,1
3,9
-
-
-
-

28,9
t
-
-

78,6
60,2
46,3
38,5
31,3
26,0
18,4
13,0

9,6
7,3
5,6
4,3
3,2
2,3
-
-

33,7
t
-
-
-

52,7
43,7
34,9
29,5
24,8
18,2
13,7
10,2

7,8
6,1
4,8
3,7
2,8
2,0
1,3

38,5
t
-
-
-
-

38,4
32,6
27,1
22,9
16,9
12,9
10,1

7,7
6,0
4,7
3,6
2,7
1,8
1,1

43,3
t
-
-
-
-
-

30,0
25,1
21,3
15,8
12,1

9,4
7,3
5,7
4,4
3,3
2,4
1,7
1,0

48,1
t
-
-
-
-
-
-

22,6
19,2
14,3
10,8

8,3
6,4
4,9
3,7
2,7
1,9
1,1
-

52,9
t
-
-
-
-
-
-
-
-

12,9
9,7
7,3
5,5
4,1
2,9
1,9
1,1
-
-

57,7
t
-
-
-
-
-
-
-
-

12,4
9,4
7,1
5,4
4,0
2,9
1,9
1,1
-
-

62,5
t
-
-
-
-
-
-
-
-
-

8,0
6,0
4,3
3,0
1,9
1,0
-
-
-

67,3
t
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

72,1
t
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

77,2
t
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

80,0 
t
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

m

8,68 m x 8,50 m 360° ISO

m
3
4
5
6
7
8
9

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62

m
3
4
5
6
7
8
9

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62

19,3
t

36,7
36,1
35,6
35,1
32,9
32,7
32,6
32,7
33,1
31,6
29,4

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

24,1
t
-

31,1
30,4
29,7
29,2
28,7
28,2
27,8
27,2
26,9
26,9
26,4
24,0

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

28,9
t
-
-

29,5
28,7
28,0
27,3
26,7
24,4
23,5
21,0
20,5
20,2
20,0
20,1
20,6

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

33,7
t
-
-
-

26,3
25,5
24,8
24,1
23,5
20,7
19,9
19,2
18,6
18,2
17,8
17,5
16,8
15,6
14,3

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

38,5
t
-
-
-
-

22,8
22,1
21,5
20,9
19,9
17,5
16,8
16,1
15,6
15,1
14,7
14,4
14,2
14,1
14,1
14,4

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

43,3
t
-
-
-
-
-

20,0
19,4
18,9
17,8
16,9
16,1
15,4
14,8
14,2
13,7
13,3
12,9
12,6
12,1
11,4
10,9
10,4

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

48,1
t
-
-
-
-
-
-

19,0
18,4
17,4
16,4
15,5
14,2
12,7
12,1

9,9
9,5
9,2
9,0
8,8
8,6
8,4
8,4
8,3
8,4
8,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-

52,9
t
-
-
-
-
-
-
-
-

15,3
14,4
13,6
12,8
12,1
11,8

9,4
9,0
8,7
8,4
8,1
7,9
7,7
7,5
7,3
7,2
7,2
7,2
7,3
-
-
-
-
-
-
-

57,7
t
-
-
-
-
-
-
-
-

15,0
14,1
13,2
12,4
11,8

9,4
8,9
8,5
8,2
7,8
7,5
7,3
7,0
6,8
6,6
6,5
6,4
6,3
6,2
6,2
-
-
-
-
-
-

62,5
t
-
-
-
-
-
-
-
-
-

11,4
10,7
10,1

9,6
9,1
8,6
8,2
7,7
7,4
7,0
6,7
6,4
6,2
6,0
5,8
5,6
5,4
5,3
5,2
5,1
5,1
5,0
2,9
-
-

67,3
t
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10,3
9,7
9,1
8,6
8,1
7,6
7,2
6,8
6,5
6,1
5,8
5,5
5,3
5,0
4,8
4,6
4,5
4,3
4,2
4,1
3,7
3,5
2,0
1,1

73,7
t
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

9,5
8,9
8,4
7,8
7,4
6,9
6,5
6,2
5,8
5,5
5,2
4,9
4,7
4,4
4,2
3,8
3,5
3,0
2,8
2,5
2,2
2,0
1,7

Telescoping capacities · Teleskopierbare Tragfähigkeiten · Charges télescopables ·
Carichi del braccio telescopico · Capacidades de carga telescópica · 
Capacidades telescópicas · Телескопирование

m
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MS

8,68 m x 8,50 m 360° ISO96,6 t

m
3
4
5
6
7
8
9

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74

m
3
4
5
6
7
8
9

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74

14,5m
t

46,7
46,7
46,7
46,7
46,7
46,7
46,7
46,7
46,7

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

19,3m
t
-

47,7
46,7
46,7
46,7
46,7
46,7
46,7
46,7
46,7
46,7
38,5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

24,1 m
t
-
-

46,7
46,7
46,7
46,7
46,7
46,7
46,7
46,7
46,7
46,7
40,0
32,6

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

28,9 m
t
-
-
-

46,7
46,7
46,7
46,7
46,7
46,7
46,7
46,7
45,8
40,6
35,2
30,8

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

33,7m
t
-
-
-
-

46,7
46,7
46,7
46,7
46,7
46,7
45,9
44,8
39,6
34,1
31,5
28,0
25,0
22,4
18,4

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

38,5 m
t
-
-
-
-
-

46,7
46,7
46,7
46,6
46,3
46,0
44,0
40,4
35,0
30,6
27,4
25,6
23,2
21,0
19,1
16,5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

43,3 m
t
-
-
-
-
-
-

46,7
46,7
44,4
42,2
40,0
37,9
35,8
33,7
31,5
27,9
24,8
22,3
20,1
18,2
16,6
15,1
13,8

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

48,1 m
t
-
-
-
-
-
-
-
-

37,1
33,0
29,5
26,8
24,1
21,7
20,6
19,5
18,4
17,3
16,6
15,9
15,3
14,6
14,1
13,2
12,1

9,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

52,9 m
t
-
-
-
-
-
-
-
-

32,5
29,1
26,1
23,6
21,6
19,6
17,6
16,3
15,0
13,8
13,0
12,3
11,8
11,2
10,7
10,1

9,8
9,4
9,1
8,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

57,7 m
t
-
-
-
-
-
-
-
-
-

25,6
23,3
21,3
19,4
17,9
16,4
14,8
13,6
12,6
11,6
10,6

9,6
9,1
8,7
8,3
7,9
7,5
7,2
6,9
6,7
6,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

62,5 m
t
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

19,9
18,4
16,9
15,6
14,6
13,5
12,4
11,4
10,6

9,8
9,1
8,3
7,6
7,0
6,6
6,2
5,7
5,3
5,0
4,7
4,5
4,2
-
-
-
-
-
-
-
-

67,3 m
t
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

16,3
15,3
14,2
13,2
12,4
11,6
10,8
10,0

9,3
8,7
8,1
7,5
6,9
6,2
5,9
5,6
5,2
5,0
4,6
4,3
4,0
3,8
3,6
-
-
-
-
-
-

72,1 m
t
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

13,4
13,4
12,9
12,2
11,5
10,8
10,2

9,6
8,9
8,3
7,8
7,3
6,8
6,3
5,8
5,4
5,0
4,7
4,4
4,1
3,8
3,5
3,2
3,0
2,8
-
-
-
-

80,0 m
t
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,0
7,6
7,1
6,7
6,3
5,9
5,5
5,1
4,7
4,4
4,0
3,6
3,4
3,1
2,9
2,6
2,4
2,1
1,8
1,7
1,6
1,4

AC 250-1
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MS

8,68 m x 8,50 m 360° ISO52,3 t

m
3
4
5
6
7
8
9

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62

m
3
4
5
6
7
8
9

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62

14,5m
t

46,7
46,7
46,7
46,7
46,7
46,7
46,7
46,7
46,7

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

19,3 m
t
-

47,7
46,7
46,7
46,7
46,7
46,7
46,7
46,7
46,2
37,3
30,9

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

24,1 m
t
-
-

46,7
46,7
46,7
46,7
46,7
46,7
46,7
45,3
37,8
31,3
27,2
23,6

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

28,9 m
t
-
-
-

46,7
46,7
46,7
46,7
46,7
46,7
44,6
37,5
31,1
27,6
23,7
20,6
18,0

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

33,7 m
t
-
-
-
-

46,7
46,7
46,7
46,7
46,7
45,6
36,8
32,1
27,2
23,3
20,2
17,7
15,6
14,0
13,3

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

38,5 m
t
-
-
-
-
-

46,7
46,7
46,7
46,6
44,4
37,7
31,3
26,5
22,6
19,5
17,1
16,1
14,4
12,9
11,6
10,4

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

43,3 m
t
-
-
-
-
-
-

46,7
46,7
44,4
42,2
36,6
30,3
25,4
21,5
19,6
17,6
15,5
13,7
12,2
10,8
10,0

9,6
8,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

48,1 m
t
-
-
-
-
-
-
-
-

37,1
33,0
29,5
26,8
24,1
21,7
19,2
16,7
14,6
12,8
12,2
11,1

9,9
8,9
7,9
7,2
6,9
6,3
-
-
-
-
-
-
-
-

52,9 m
t
-
-
-
-
-
-
-
-

32,5
29,1
26,1
23,6
21,6
19,6
17,3
15,4
14,6
13,1
11,5
10,1

9,1
8,6
7,9
7,0
6,3
5,7
5,3
4,8
-
-
-
-
-
-

57,7 m
t
-
-
-
-
-
-
-
-
-

25,6
23,3
21,3
19,4
17,9
16,4
14,8
12,6
11,7
10,8
10,2

9,0
7,9
7,4
6,8
6,0
5,3
4,7
4,2
3,8
3,2
-
-
-
-

62,5 m
t
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

19,9
18,4
16,9
15,6
14,6
13,5
12,4
11,0
10,1

9,5
8,8
7,7
6,8
6,2
5,5
4,8
4,3
4,0
3,7
3,2
2,8
2,4
-
-

67,3 m
t
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

16,3
15,3
14,2
13,2
12,4
11,6
10,8

9,8
8,8
8,3
7,3
6,4
5,5
4,8
4,1
3,6
3,3
3,0
2,6
2,3
1,8
1,5
1,1

72,1 m
t
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

13,4
13,4
12,9
12,2
11,5
10,8
10,2

9,6
8,9
7,7
6,6
5,7
5,0
4,6
4,1
3,5
2,9
2,5
1,9
1,5
1,1
-
-

80,0 m
t
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,0
7,6
7,1
6,6
5,6
4,8
4,0
3,3
2,7
2,2
1,8
1,2
-
-
-
-
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TECHNICAL DESCRIPTION

Basic equipment
Carrier
Engine 450-3a MTU (Mercedes); Output 450 kW (612 HP), torque 2700 Nm, certifications in accordance with EURO MOT 3a,

TIER 3, CARB; Exhaust system cpl. stainless steel, incl. spark arrester.
Fuel tank 630 630 l; Fuel: Diesel or alternatives (no RME / Bio-Diesel); Supplies carrier and crane (50 l buffer tank at crane).
Transmission AS12INT ZF AS-Tronic; Automated gearbox with integrated hydraulic retarder brake, 12 forward speeds and 2 reverse;  

2-stage transfer case with switchable off-road gear and switchable longitudinal lock.
Axles 12 x 8 x 10 12 x 8 x 10; 6 axles, axles 2, 4-6 driven and equipped with selectable transverse lock, axles 4 and 5 with  selectable

longitudinal lock; Axles 1-3, 5+6 steered, axle 4 liftable.
Suspension Hydropneumatic suspension with axle load compensation; Hydraulically lockable; Manual or automatic levelling

alternatively.
Steering Dual circuit hydro semiblock steering with emergency steering pump; Active rear axle steering with different

steering programs.
Brakes Pneumatic dual circuit service brake, acting on all wheels; Disc brakes; ABS; Hydraulic retarder integrated into

transmission as wearless, sustained-action brake; Additional exhaust brake and constant choke valve; Spring-
loaded parking brake.

Wheels 38595 170F 385/95R25 (14.00R25); Steel rims 9,5-25/1,7ET70; 170F.
Cab carrier 2880 Type 2.88 m; Adjustable driver seat with seat heating, armrests and pneumatic suspension; Co-driver’s seat;

Steering wheel height and tilt adjustable; Power door windows; Tinted glass; Radio-preparation.
Heating engine-dependent 12 Engine-dependent warm water heating with 12 kW heating power.
Aircondition carrier 7 Aircondition for carrier cab with 7 kW cooling power.
Drive lights With low beam, upper beam (daytime running lights > 08/2012).
Cruise control Automatic speed control including automatic brake control.
Central lubrication carrier 5 Central auto lube for all lubrication points at carrier.
Electronic immobiliser system Prevents uncontrolled carrier mobilisation; Incl. 2 electronic keys and 4 ignition keys.
Pneumatic tire filling plug Pneumatic tire filling plug for self-filling of the wheels.

Crane
Telescopic boom HA80 14.5 m - 80 m; Single cylinder telescoping system, automatic telescoping; Attachments for all equipment and

extensions; 6 sheaves integrated in boom head for max. capacity of 134.5 t.
Boom luffing 1 luffing cylinder with automatic lowering brake valve.
Rotary drive 1 slewing gear unit with spring-loaded multi-disc brake; Different operating modes selectable.
H1 Hoist with spring-loaded multi-disc brake; Twist prevention for rope; Resolver (hoist rotation indicator).
Counterweight 52 52.3 t, 5 pieces (a-e); Automatic rigging system; Expandable to max. 96.6 t; Max. 15 t can be carried on board

as standard.
Outriggers H-4-Point design; 4 outriggers telescopic; Vertical and horizontal movement fully hydraulic; Manual or automatic

levelling alternatively; 4 outrigger bases.
Outrigger load indicator Displayed in LMI crane cab.
Engine 205-3a MTU (Mercedes); Output 205 kW (279 HP), torque 1100 Nm, certifications in accordance with EURO MOT 3a,

TIER 3, CARB; Exhaust system cpl. stainless steel, incl. spark arrester.
Drive Hydraulic system with power control; Hydraulic oil cooler.
Control system Enabling 4 simultaneous working movements; Electric pilot controls via 2 two-axis joysticks; Different control modes

selectable for hydraulic circuits.
Operator aids IC-1, with integrated load moment indicator acc. EN13000; Colour display; Displaying of current operating

 conditions, load charts, fault indicator; Signal lights indicating LMI-load; Crane data logger.
Working range limiter Displaying and programmability of the work range limits by IC-1.
Hook height indication Displaying and programmability by IC-1.
Cab crane 088 Type 0.875 m; Tilt infinitely variable 20°; Seat heating; Sliding windows in door and rear; Fold-out front window;

Extendable side pedestal, foldable front pedestal; Handrails; Tinted safety glass; Pull-down sun visor and light
 curtains; Radio-preparation.

Heating engine-dependent 12 Engine-dependent warm water heating with 12 kW heating power.
Auxiliary heating engine Auxiliary, engine independent Diesel heating system with 5 kW heating power; With timer; Switchable between
independent 5 crane engine block and carrier cab.
Aircondition crane 7 Aircondition in crane cab with 7 kW cooling power.

Diverse
Illumination 1 x adjustable for work prefield at crane cab, 4 x for outriggers; 1 x engine area crane.
Anemometer Disconnectable, to allow use with all extensions.
Toolkit Toolkit for light repairs and service.
Jump starting device NATO 2 Jump starting device for carrier and crane according to NATO-standard; Enabling jump start by using 2nd engine

or separate energy source.
Contour safety marking Continuous reflecting bands at carrier sides and tail.
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TECHNICAL DESCRIPTION

Power train variant
EURO MOT 3b, TIER 4i, CARB  For carrier and crane, as explained below. Attention, possible only in accordance with the applicable country

table!
Engine 440-3b MTU (Mercedes); Output 440 kW (598 HP), torque 2800 Nm, certifications in accordance with EURO MOT 3b,

TIER 4i, CARB; MTU (Mercedes) exhaust system made of stainless steel with SCR catalytic converter.
Fuel tank 630-90 630 l Diesel, 90 l Ad-Blue; Supplies Diesel for carrier and crane (50 l Diesel buffer tank at crane).
Engine 210-3b MTU (Mercedes); Output 210 kW (286 HP), torque 1120 Nm, certifications in accordance with EURO MOT 3b,

TIER 4i, CARB; MTU (Mercedes) exhaust system made of stainless steel with SCR catalytic converter.

Options
Carrier
Wheels 44595 174F 445/95R25 (16.00R25); Steel rims 11-25/1,7ET93; 174F.
Wheels 52580 176F 525/80R25 (20.50R25); Steel rims 17-25/1,7ET56,5; 176F; Incl. carrier broadening to 3.12 m.
Auxiliary heating engine Auxiliary, engine independent Diesel heating system with 10 kW heating power; With timer and remote start; 
independent 10 carrier Switchable between engine block and carrier cab.
Long range fuel tank 300 Additional fuel tank à 300 l, for total 930 l Diesel or alternatives (no RME / Biodiesel).

Crane
Remote control K Full control of all crane movements via wireless remote control.
Quick connection HA3 Hydraulic bolt extractors and hydraulic and electric quick couplings for fast (dis-) assembly; Incl. transport storage

for luffing cylinder.
S1V Heavy lift attachment stage 1; 1-sheave, dis-/connectable; For total 7 sheaves at boom head; Max. capacity 155 t.
H2X 2. hoist; Spring-loaded multi-disc brake; Resolver (hoist rotation indicator); Incl. quick couplings and transport

storage; Self-rigging; Enables 2-hook operation with all extensions.
Additional counterweight 44 44.2 t; Side weights f-i; For max. 96.6 t; Includes additional counterweight 22hi.
Outrigger basis monitoring Monitoring of each outrigger beam for visual comparison with the programmed outrigger basis; Displayed in LMI

crane cab (Attention, there is no automatic linkage with the LMI-system).

Extensions
HAV-HY20 10 m / 20 m; Double folding swing-away jib; Diesel-hydraulic offset, up to 40°; 1-sheave head; Incl. transport

storage; Includes HAV-HY10; Operation with HA or VA.
VA16 8 m / 16 m; Variable telescopic boom extension; 2 pieces; Includes VA8; Operation with HAV-HY.
MSF2 1.65 m; Assembly jib with fixed angle; 2-sheaved for max. capacity 46.7 t; Incl. transport storage at boom head.
R1 Swing-away rooster sheave, incl. transport storage; For single-reeving operation with elevated hook height.

Diverse
Dolly preparation 4PV > 01/2012; 4-point support brackets enable individual positioning of a dolly; Incl. freewheel for slewing gear unit

and luffing cylinder, quick couplings for brake air and electrics; Dolly and dolly adapter are not included.
Hook block 160-7-23-D-1700 160-7-23-D (1700 kg); Hook block with ramshorn hook; white with red signal stripes.
Hook block 125-5-23-D-1200 125-5-23-D (1200 kg); Hook block with ramshorn hook; white with red signal stripes.
Hook block 80-3-23-D-1050 80-3-23-D (1050 kg); Hook block with ramshorn hook; white with red signal stripes.
Hook block 80-3-23-E-1050 80-3-23-E (1050 kg); Hook block with single hook; white with red signal stripes.
Hook block 40-1-23-D-750 40-1-23-D (750 kg); Hook block with ramshorn hook; white with red signal stripes.
Hook block 40-1-23-E-750 40-1-23-E (750 kg); Hook block with single hook; white with red signal stripes.
Hook 12-0V-E-500 12-0V-E (500 kg); single hook with vertical swivel; red.

Weight data may deviate from posted values based on road / travel configuration, equipment configuration, and component weight
 tolerances.
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TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Basisausstattung
Fahrgestell
Motor 450-3a MTU (Mercedes); Leistung 450 kW (612 PS), Drehmoment 2700 Nm, zertifiziert nach EURO MOT 3a, TIER 3,

CARB; Abgasanlage inkl. Funkenfänger aus Edelstahl.
Kraftstoffbehälter 630 630 l; Für Diesel oder alternative Kraftstoffe (kein RME / Bio-Diesel); Versorgung Fahrgestell und Kran 

(50 l Puffertank am Kran).
Getriebe AS12INT ZF AS-Tronic; Automatikgetriebe mit integrierter Retarderbremse, 12 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge; 2-stufiges

Verteilergetriebe mit schaltbarer Geländestufe und zuschaltbarer Längssperre.
Achsen 12 x 8 x 10 12 x 8 x 10; 6 Achsen, davon Achsen 2, 4-6 angetrieben mit zuschaltbarer Quersperre, Achsen 4 und 5 mit

 zuschaltbarer Längssperre, Achsen 1-3, 5+6 gelenkt, Achse 4 liftbar.
Federung Hydropneumatische Federung mit Achslastausgleich; Hydraulische Blockierung; Wahlweise manuelle oder auto-

matische Niveaueinstellung.
Lenkung Zweikreis-Hydro-Halbblocklenkung mit Notlenkpumpe; Aktive Hinterachslenkung mit verschiedenen Lenkpro-

grammen.
Bremsen Pneumatische Zweikreis-Betriebsbremse, auf alle Räder wirkend; Scheibenbremsen; ABS; Hydraulischer Retarder

als verschleissfreie Dauerbremse in Getriebe integriert; Zusätzlich Auspuffklappenbremse und Konstantdrossel;
 Federspeicher-Feststellbremse.

Räder 38595 170F 385/95R25 (14.00R25); Stahlfelgen 9,5-25/1,7ET70; 170F.
Kabine Fahrgestell 2880 Typ 2,88 m; Einstellbarer Fahrersitz mit Sitzheizung, Armlehnen und pneumatischer Federung; Beifahrersitz; Lenk-

rad mit Höhen- und Neigungsverstellung; Fensterheber elektrisch; Getönte Verglasung; Radiovorbereitung.
Heizung motorabhängig 12 Motorabhängige Warmwasserheizung mit 12 kW Heizleistung.
Klimaanlage Fahrgestell 7 Klimaanlage für Fahrkabine mit 7 kW Kühlleistung.
Fahrbeleuchtung Inklusive Abblendlicht, Fernlicht (Tagfahrlicht > 08/2012).
Tempomat Automatische Geschwindigkeitskontrolle inklusive Bremsomat-Funktion.
Zentralschmieranlage Automatische Zentralschmieranlage für alle Schmierstellen am Fahrgestell.
Fahrgestell 5
Elektronische Wegfahrsperre Verhindert ungewollte Inbetriebsetzung des Fahrgestells; Inkl. 2 elektronische Schlüssel und 4 Zündschlüssel.
Pneumatischer Reifenfüll- Pneumatischer Reifenfüllanschluss ermöglicht Selbstbefüllung der Bereifung.
anschluss

Kran
Teleskopausleger HA80 14,5 m - 80 m; Einzylinder-Teleskopiersystem, automatisches Teleskopieren; Aufnahmen für alle optionalen Ein-

richtungen; 6 Seilrollen im Auslegerkopf für max. 134,5 t Tragfähigkeit.
Auslegerverstellung 1 Wippzylinder mit lastdrucküberkompensiertem Sicherheits-Senk-Brems-Ventil.
Drehantrieb 1 Drehwerk mit federbelasteter Lamellenbremse; Umschaltbar zwischen verschiedenen Betriebsmodi.
H1 Hubwerk mit federbelasteter Lamellenbremse; Drallfänger; Integrierter Drehmelder.
Gegengewicht 52 52,3 t, 5-teilig (a-e); Automatisches Rüstsystem; Auf max. 96,6 t erweiterbar; 15 t können serienmäßig am Gerät

mitgeführt werden.
Abstützung H-4-Punkt-Anordnung; 4 teleskopierbare Stützen; Vertikale und horizontale Bewegung vollhydraulisch; Wahlweise

manuelle oder automatische Niveaueinstellung; 4 Abstützbasen.
Stützkraftanzeige Anzeige in LMB Krankabine.
Motor 205-3a MTU (Mercedes); Leistung 205 kW (279 PS), Drehmoment 1100 Nm, zertifiziert nach EURO MOT 3a, TIER 3,

CARB; Abgasanlage inkl. Funkenfänger aus Edelstahl.
Antrieb Leistungsgeregelte Hydraulikanlage; Hydraulikölkühler.
Steuerung Ermöglicht 4 gleichzeitige Arbeitsbewegungen; Elektrische Vorsteuerung über 2 Kreuzsteuerhebel; Verschiedene

Steuerungsmodi für Hydraulikkreise anwählbar.
Sicherheitseinrichtung IC-1, mit integriertem Lastmomentbegrenzungsystem gemäß EN13000; Farbdisplay; Anzeige Betriebszustand,

Traglasttabellen, Fehlerindikator; Ampelsignal LMB-Auslastung; Krandatenrekorder.
Arbeitsbereichsbegrenzung Anzeige und Programmierbarkeit der Arbeitsbereichsgrenzen über IC-1.
Hakenhöhenanzeige Anzeige und Programmierbarkeit der Hakenhöhe über IC-1.
Kabine Kran 088 Typ 0,875 m; Stufenlose Neigung 20°; Sitzheizung; Schiebefenster in Schiebetür und Heck; Frontscheibe

 aufstellbar; Ausfahrbares Seitenpodest, klappbares Frontpodest; Handläufe; Getönte Sicherheitsverglasung;
Sonnenschutzrollo; Radiovorbereitung.

Heizung motorabhängig 12 Motorabhängige Warmwasserheizung mit 12 kW Heizleistung.
Zusatzheizung motor- Zusätzliche, motorunabhängige Diesel-Standheizung mit 5 kW Heizleistung; Programmierbare Zeitschaltuhr; 
unabhängig 5 Kran Umschaltbar zwischen Motorvorwärmung und Kabine Fahrgestell.
Klimaanlage Kran 7 Klimaanlage in Krankabine mit 7 kW Kühlleistung.

Diverse
Arbeitsbeleuchtung 1 x Arbeitsvorfeld an Krankabine, 4 x für Abstützung, 1 x Motorraum Kran.
Windmesser Abnehmbar, an allen Einrichtungen nutzbar.
Werkzeugsatz Werkzeugsatz für Kleinreparaturen und Wartung.
Fremdstarteinrichtung NATO 2 Fremdstarteinrichtung für Fahrgestell und Kran gemäß NATO-Standard; Ermöglicht Fremdstart per 2. Motor oder

separater Energiequelle.
Kontur-Sicherheitsmarkierung Durchgängige Reflektorleisten seitlich am Fahrgestell und am Heck.
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TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Antriebsvariante
EURO MOT 3b, TIER 4i, CARB Für Fahrgestell und Kran, wie nachfolgend beschrieben. Achtung, aktuelle Ländertabelle beachten!
Motor 440-3b MTU (Mercedes); Leistung 440 kW (598 PS), Drehmoment 2800 Nm, zertifiziert nach EURO MOT 3b, TIER 4i,

CARB; MTU (Mercedes) Abgasanlage aus Edelstahl mit SCR-Katalysator.
Kraftstoffbehälter 630-90 630 l Diesel, 90 l Ad-Blue; Versorgung Diesel für Fahrgestell und Kran (50 l Diesel-Puffertank am Kran).
Motor 210-3b MTU (Mercedes); Leistung 210 kW (286 PS), Drehmoment 1120 Nm, zertifiziert nach EURO MOT 3b, TIER 4i,

CARB; MTU (Mercedes) Abgasanlage aus Edelstahl mit SCR-Katalysator.

Optionen
Fahrgestell
Räder 44595 174F 445/95R25 (16.00R25); Stahlfelgen 11-25/1,7ET93; 174F.
Räder 52580 176F 525/80R25 (20.50R25); Stahlfelgen 17-25/1,7ET56,5; 176F; Inkl. Fahrzeugverbreiterung auf 3,12 m.
Zusatzheizung motor- Zusätzliche, motorunabhängige Diesel-Standheizung mit 10 kW Heizleistung; Programmierbare Zeitschaltuhr 
unabhängig 10 Fahrggestell und Fernaktivierung; Umschaltbar zwischen Motorvorwärmung und Kabine Fahrgestell.
Kraftstoffbehälter Zusatz 300 Zusatztank 300 l, für insgesamt 930 l Diesel oder alternative Kraftstoffe (kein RME / Biodiesel).

Kran
Fernbedienung K Vollwertige Steuerung der Kranbewegungen per Funkfernsteuerung.
Schnellverbindung HA3 Hydraulische Ziehvorrichtungen für Ausleger- und Wippzylinderbolzen sowie hydraulische und elektrische Schnell-

kupplungen ermöglichen schnellen Ein / -ausbau; Inkl. Ablage Wippzylinder.
S1V Schwerlasteinrichtung Stufe 1; 1-rollig, De-/montierbar; Für insgesamt 7 Seilrollen am Auslegerkopf; Max.  Trag -

fähigkeit 155 t.
H2X 2. Hubwerk; Federbelastete Lamellenbremse; Integrierter Drehmelder; Inkl. Schnellverbindungen und Transport-

halterung; Selbstrüstbar; Ermöglicht 2-Haken-Betrieb an allen Verlängerungen.
Zusatzgegengewicht 44 44,2 t; Seitengewichte f-i; Für max. 96,6 t; Beinhaltet Zusatzgewicht 22hi.
Stützbasiserfassung Einzelerfassung der Stützträger zum visuellen Abgleich mit der programmierten Stützbasis; Anzeige in LMB-Kran -

kabine (Achtung, es erfolgt keine automatische Koppelung mit dem LMB-System!).

Verlängerungen
HAV-HY20 10 m / 20 m; Doppelklappspitze; Diesel-hydraulische Abwinkelung bis zu 40°; 1-rolliger Kopf; Inkl. Transporthal-

terung; Beinhaltet HAV-HY10; Betrieb an HA oder VA.
VA16 8 m / 16 m; Variable Teleskopauslegerverlängerung; 2-teilig; Beinhaltet VA8; Betrieb mit HAV-HY.
MSF2 1,65 m; Montagespitze fixer Winkel; 2-rollig für max. 46,7 t Tragfähigkeit; Inkl. Transporthalterung am Ausleger-

kopf.
R1 Seitlich klappbare Kopfrolle, inkl. Transporthalterung; Für einsträngigen Betrieb mit erhöhter Hakenhöhe.

Diverse
Vorbereitung Dolly 4PV > 01/2012; 4-Punkt Konsole ermöglicht individuelle Positionierung eines Dolly; Inkl. Freilauf für Drehwerk und

Schwimmstellung für Wippzylinder, Schnellkupplungen für Bremsluft und Elektrik; Dolly sowie Dollyadapter sind
nicht enthalten.

Unterflasche 160-7-23-D-1700 160-7-23-D (1700 kg); Unterflasche mit Doppelhaken; weiß mit roter Warnschraffur.
Unterflasche 125-5-23-D-1200 125-5-23-D (1200 kg); Unterflasche mit Doppelhaken; weiß mit roter Warnschraffur.
Unterflasche 80-3-23-D-1050 80-3-23-D (1050 kg); Unterflasche mit Doppelhaken; weiß mit roter Warnschraffur.
Unterflasche 80-3-23-E-1050 80-3-23-E (1050 kg); Unterflasche mit Einfachhaken; weiß mit roter Warnschraffur.
Unterflasche 40-1-23-D-750 40-1-23-D (750 kg); Unterflasche mit Doppelhaken; weiß mit roter Warnschraffur.
Unterflasche 40-1-23-E-750 40-1-23-E (750 kg); Unterflasche mit Einfachhaken; weiß mit roter Warnschraffur.
Lasthaken 12-0V-E-500 12-0V-E (500 kg); Einfachhaken mit Vertikalgelenk; rot.

Gewichtsangaben können entsprechend der Verfahrzustände, des Ausstattungsumfangs und aufgrund von Gewichtstoleranzen von
 Bauteilen positiv oder negativ abweichen!
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